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《YHXJ小电流接地选线装置产品技术选型手册》是上海益护电气科技有限公司关于新一代变电站自动产品技术使用说明书，未经许可，任何单位和个人不得复制、摘抄或用于其它宣传目的！
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1、 装置简介

单相接地是中压配网中最常见的故障，发生接地后系统虽可以继续带故障继续运行，但是由于非故障相对地电压升高，若不及时处理可能会发展为非故障相绝缘破坏继发相间短路的威胁。及时准确地判定接地回路是快速排除单相接地故障的基础，实现判定接地故障回路的保护装置通常被称为小电流接地选线装置，但早期的选线装置经常发生误选和漏选，效果不能令人满意。

YHXJ 小电流接地选线装置是上海益护电气科技有限公司自主研发的新一代变电站自动化系统的配套产品。该产品采用基于暂态零序电流幅值比较的综合选线理论，通过高速采样，提取和分析接地发生瞬间暂态零序电流的各次谐波分量，利用特征频带的特有性质识别出故障线路。该选线理论需要强大的硬件平台支持，因此本装置采用MCU+ARM结构，ARM负责人机和通讯管理，MCU完成选线任务。

2、 型号说明
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装置代号

选线路数（0-60）

母线段数（1-4）�

T代表跳闸�


3、 装置特点

3.1强大稳定的硬件平台

a) ARM系统，保护和监控相对独立，更加稳定可靠；

b) Samsung主流32位微处理器，数据处理和逻辑运算能力强大；

c) 12片16位AD，每周波512点同时采样；

d) 功能强大的FPGA，控制AD采样和实现逻辑编程出口

e) 以太网+RS485通讯模式，各通讯通道完全独立；

f) 具有打印功能，可实现就地打印（此功能选配）

g) 全触摸屏设计，面板无需按键，更加可靠。

3.2  嵌入式实时多任务操作系统

a) 采用嵌入式实时多任务操作系统linux，对硬件资源进行最有效的管理；

b) 充分满足电力系统对实时性的要求。

3.3人性化的设计理念

a) 全汉化触摸彩色液晶屏幕显示，操作简单、方便，提供全程在线帮助菜单和图形化、表格化的输出界面；

b) 可以独立整定多套保护定值，定值在线整定和切换，完全方便；

c) 即插即用的设计理念；

d) 过程全息再现技术的运用；

e) 实时电压电流波形显示

f) 适合工业美观的外观设计。

3.4免调节、易维护的概念设计

a) 整机无可调节元件，选用高精度、高稳定的工业级器件，保证正常运行的高精度，避免因环境改变或长期运行而造成的采样误差增大；

b) 具备完善的自检功能，装置异常可以定位到芯片；

3.5专业化的结构设计

a) 装置采用整面板背插式结构设计，强弱电完全分开，电磁兼容性能卓越；

b) 整机密封性好，精心的防尘、抗震设计，可实现全分散安装，不需要任何外部抗干扰器件；

c) 功能的模块化设计，功能的增减和移动可以通过插件的拔插实现，即插即用。

3.6适用范围广

适用于中性点不接地/经消弧线圈接地/经大电阻接地系统；适用于架空线/电缆线系统；长短线不限，并联运行的出线数不限;可区分线路和母线接地。

四、技术指标
1、 电源电压：AC/DC  110V~220V

2、 整机功耗：≤20W；

3、 环境温度：-10℃～+55℃；空气相对湿度：不大于90%；

4、 环境要求：周围介质无导电尘埃或使绝缘损坏的腐蚀性气体、霉菌等。安装地点应具有防御风、雨、沙和防尘设施；

5、 额定参数:

　　母线段数：1～4段；

选线线数：1-60路,

零序电压 (1PT～4PT)：100V； 零序电流（CT1～CT60）：1A或者5A

6、 报警输出：报警继电器触点容量为：AC220V,5A ；

7、 通讯接口:RS485、CAN可选；通讯规约MOUDBUS，TCP/IP可选；

五、安装使用说明

5.1 装置安装说明

装置采用4U高度机箱，配屏安装方式为嵌入式，后接线。安装除满足在机械结构上的要求外，还应确保与电气有关的安装要求，务请用户详细阅读该部分内容。
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5.1.1零序电流互感器的安装

大多数电缆出线的用户采用零序电流互感器CT获得零序电流，安装互感器应确保零序电流信号不被短路，如图。图中绝缘板上的固定螺栓应保证卡子（即电缆外皮）与地绝缘。母线侧电缆外壳的接地线应穿过零序CT再接地。

5.1.2三相CT接成零序过滤器
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对已安装三相CT的用户，获取零序电流，可以将它们接成零序电流过滤器方式，由于装置电流输入回路具有极低的输入阻抗，因而，不影响用户在零序电流过滤器回路串接其它电流测量元件。

· 对只有A、C两相CT的用户，必须安装B相CT，并要求其精度变比等特性均与A、C相相同，才能接成零序过滤器使用本装置。                                          
5.1.3同名端（极性）要求
· 装置对零序电压信号接入，无同名端一致的要求（对于包含功率方向和综合判据算法版本除外）。

· 装置对零序电流互感器的同名端（亦称极性）要求完全一致接入机器。
· 三相CT接成零序电流过滤器同名端亦要求一致接入本机。

· 对既有零序CT，也有三相过滤器的系统，也要求同名端完全一致接入本装置。

5.2 装置使用说明

    装置采用的全触摸屏设计，由于装置采用的是实时多任务操作系统linux, 所以启动时间较长，装置启动后进入主菜单，显示界面在无任何操作5分钟后会自动关闭，轻触屏幕会自动显示出来。

装置开机后，显示如图界面，点击任意图标均可进入相应的菜单，具体操作如下：
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· 点击“电压参数”，显示如下：
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如上图显示，可以对1-4段母线的接地告警电压及谐振告警电压进行设定，并且可以定义每段母线所包含的小电流路数，例如设定第1路零序电流到第32路零序电流属于I段母线，可以通过调节上下箭头进行增加或者减小，设定后点击“确定”菜单保存。

    接地告警电压和谐振告警电压可以通过菜单进行设定。

· 点击“电流参数”显示如下：
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   通过此页面可以对1-60路的零序电流参数进行相应的设定，可以设置跳闸出口，默认为

禁止跳闸，设定完成后需要按“确认”退出。点击“设置跳闸”按钮，显示如下：
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通过此页面，可以对每一回路的跳闸情况进行设定，设定完成后点击“设置”按钮保存。按“返回”按钮退出此页面。

· 点击“设置时间”按钮，显示如下：
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通过此页面可以对装置的时间进行设定。 

· 点击“报警记录”按钮，显示如下：
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· 点击“显示波形”可以查看所选择母线段或者零序电流的实时波形，显示如下：
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波形的标尺栏会随着输入电压或者电流的幅值变化自动调节按“返回”按钮，可以返

回桌面菜单。

· 点击“实时数据”,菜单，可以进入“读取当前零序电压及电流值”菜单，查看装置实时读入的各通道数据，显示如下：
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在此界面中，点击“设置变比”按钮，可以对零序电流的变比进行设定。

· 点击“查看状态”按钮，显示如下：
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点击“读取开关量输入”按钮，显示如下：
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通过此菜单，可以查看到装置的开关量输入情况，返回“查看设备状态”菜单，点击“开出量闭合”可以检验装置所有输出继电器的执行情况，点击“开出量断开”按钮，断开所有的输出继电器。

· 点击“复位按钮”可以对装置进行复位操作。

5.3 装置接线说明

    装置的接线说明见附图
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六、质量保证及服务

1、在用户完全遵守本操作说明书规定的贮存、运输、安装及使用要求的情况下，产品自出厂之日起(以购货发票日期为准)一年内，若发现产品及其配件发生非人为损坏，我公司负责免费维修或更换。超出保修期限或不在我公司承诺范围内的若出现质量问题，用户须同我公司协商，采取有偿方式进行维修或更换。

2、我公司对售出的产品提供终身服务，如产品出现质量问题，请及时联系我公司。我们保证以最快捷的方式排除问题。

七、订货须知

1、请说明装置电源的类型：交流或直流及电压大小；

2、请说明是否需要通讯功能，若有请提供通讯接口及通讯规约；

3、请说明母线段数及选线回路数。
本使用说明书如有更改，请恕不另行通知。

上海益护电气科技有限公司 

 零序CT安装示意图
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本机后端子排








地址：上海市奉贤区青村镇                       

销售热线：18901752888

技术咨询：0556-4567809                                    

http://www.15dq.cn


